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SEÇÃO TÍPICA GABIÃO
ALTURA TOTAL: 3,00 M
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NOTAS
1. OS SOLOS UTILIZADOS COMO REATERRO NÃO DEVERÃO APRESENTAR MATÉRIA ORGÂNICA E OUTRAS IMPUREZAS, E DEVERÃO

APRESENTAR EXPANSIVIDADE INFERIOR A 2,0% (ENSAIO CBR);

2. O ATERRO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA ACABADA DE 25 CM, ATÉ ATINGIR O GRAU DE
COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% EM RELAÇÃO À ENERGIA NORMAL DE COMPACTAÇÃO, E DESVIO DE UMIDADE MÁXIMO DE
2%. JUNTO À FACE, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,0 M, A COMPACTAÇÃO DEVE SER PROCESSADA ATRAVÉS DO USO DE PLACAS
VIBRATÓRIAS OU SAPOS MECÂNICOS;

3. A COLOCAÇÃO DOS GABIÕES E A EXECUÇÃO DO ATERRO DEVEM SER SIMULTÂNEAS, OU SEJA, O LEVANTAMENTO DO MURO
DEVE SER EFETUADO CONCOMITANTEMENTE COM A EXECUÇÃO DO ATERRO;

4. A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA
PROPOSTA;

5. AS ESCAVAÇÕES  NÃO DEVERÃO COMPROMETER A INTEGRIDADE DA VIA;

6. ESTE ESTUDO TEM COMO FINALIDADE A APRESENTAÇÃO DA GEOMETRIA E ESTIMATIVA DE CUSTOS, PORTANTO TODOS OS DADOS
HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS E GEOMÉTRICOS DEVERÃO SER VERIFICADOS;

Regularização da base
com brita e=30cm

Seção de corte
A=7,71m²

LEGENDA

Aterro compactado com
material de boa qualidade

Solo natural

Camada de Regularização

Calçada

Gabião Caixa 

Geotêxtil 

SEÇÃO TÍPICA DE ESCAVAÇÃO
ESCALA 1:50

LEGENDA

Corte

Solo natural

Perfil natural do terreno

Seção de Aterro
A= 4,32m²

2.
34

6.61

Comprimento : 16m Comprimento : 16m

PLANTA DE SITUAÇÃO

DATUM: SIRGAS 2000
FUSO 23 S

MERIDIANO CENTRAL -45ºGRW

         Escala Gráfica 1: 1.250
0 12.5 25 37.5 50 62,5 m

Quantitativos

MURO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO - 96,00M3

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BRITA -14,40M3

VOLUME DE CORTE - 123,36M3

VOLUME DE REATERRO - 69,12M3
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